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移液范围

移液头类型

移液精准度(≤CV%)

板位

模块

移液通道

抓手

指示灯

急停按钮

尺寸(长×宽×高)

重量

电压及功率

10列采血管+30个标准板位，支持台面定制

可整合磁力架、振荡器、温控器等各类模块

独立8通道与96/384通道，同时可选，支持移液通
道定制，独立8通道有电容、压力两种液面探测

360°可旋转抓手

红、橙、蓝、绿四色指示灯

为实验人员提供更多实时保护

翻门款：1400×790×1206 mm
滑盖款：1436×910×1206 mm

260kg

AC100-240V, 50/60Hz, 600W 双电源

技术参数

96道：50μL,70μL,200μL,1000μL
独立8道：70μL,200μL,1000μL

96道：0.5-50μL,1-70μL,2-200μL,5-1000μL
独立8道：1-70μL,1-200μL,5-1000μL

1µL              CV≤5%          ± 10%

5µL              CV≤4%          ± 8%

200µL         CV≤1%          ± 2%

1000µL       CV≤0.5%      ± 1%



可独立运行的 8 通道，
支持多种体积（1~1000μL）

提供10列采血管+30个标准
板位的大台面，支持定制台面

360 度可旋转斜侧式抓手，
方便整合

红黄蓝绿四色指示灯

封闭顶盖，保障环境整洁，
可安装 HEPA 和 UV

随处悬停，带感应前门，
防护系统保障人员安全

兼容Windows10以上操作系统，提供菜单式控制工具，支持拖拽式编程方式。搭载标准应用模板，利用简单的点击即可完成方法编
辑；软件在运行中具有实时监视窗口，随时了解实验进展，可以对实验流程中的设备各时段生成不同信息内容的报告，实现对实验
流程的信息追踪；同时具有电子签名系统（21 CFR Part 11）功能。

真正即插即用模块式设计，可通过各种模块的简单摆放和软件设置进行功能切换和升级。CANTUS FLEX拥有无与伦比的空间和功
能扩展性完全兼容多种第三方设备，为应用的扩展提供了无限可能。我们最专业的工程师将针对每位用户的个性化需求，订制打造
一套最实用最贴心的工作站方案。
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专业的液体处理能力
独立 8 通道移液加样器，每个通道均可独立控制、独立校准。间距可根据耗材孔间距自动调整，支持 8 通道不等间距移液；所有通道
均具有液面探测功能，可同时吸取不同体积和不同高度的液体。

可自由配置的工作台面
标准大台面布局整洁简单，易清洁，台面上无电气部件，使用安全可靠；支持用户个性化定制，通过配置储板架，台面可用板位可扩
展至100个。可以方便地整合振荡器、加热器、制冷器等功能模块。开放式设计可快速有效地集成其他设备。

抓板机械手为斜侧夹板设计，能有效避免深孔板等高耗材对侧夹板移液的局限性，利于台面位置的有效利用。抓板机械手能360
度旋转，轻松实现耗材方向调转，并可从整合设备中取出不同方向放置的耗材，最大效率利用所有位置，提高工作效率。

灵活的360°斜侧抓手

科学家式思维的人性化设计
红黄蓝绿四色指示灯，让操作者能清楚方便地看到仪器的状态，能及时收取完成的标本或处理可能出现的问题。

功能强大的软件系统

模块式设计，无限升级潜能

产品特点

基因组学
核酸提取
qPCR/PCR 体系构建
浓度均一化
NGS 文库构建
Pooling

基础研究
生物学分析
蛋白质组学
代谢组学
合成生物学
化合物分析

药物开发
单克隆细胞重排
细胞传代
细胞培养
转染

应
用
场
景

振荡器

CANTUS FLEX 集汉赞迪成熟的液体处理工作站平台技术和创新的独立 8 通道移液技术于一体，是

液体处理工作站类产品的“天花板”、“集大成者”。CANTUS FLEX 采用空气置换原理进行独立 8 通

道移液；提供10列采血管+30个标准板位的大台面，支持台面个性化定制可扩展至100个；360°旋转

斜侧式抓板机械手，方便整合第三方设备；图形化软件界面，拖拽式操作，让客户可以简单上手。

环形磁力架温控器 DWP加热适配器

精准的96通道加样头，加
1μL水CV小于等于5%7
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