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建 库 通 量 *

D N A 建 库 样 本 数 ： ≤ 9 6
mRNA 建 库 样 本 数 ： ≤ 2 4
多 重 扩 增 子 建 库 样 本 数 ： ≤ 4 8
探 针 杂 交 捕 获 建 库 样 本 数 ： ≤ 2 4

样 本 类 型 D NA， RNA

板 位 数 2 0 个 板 位（ 4 × 5 ）

机 械 臂 定 位 精 度 ± 0 . 1 m m

移 液 通 道 2 4 通 道 兼 容 8 道

移 液 范 围 1 μ L - 2 0 0 μ L

移 液 头 类 型 5 0 μ L， 2 0 0 μ L

移 液 精 准 度（ ≤ CV % ）

移 液 体 积（ μL ） 精 密 度（ ≤ CV % ） 准 确 度（ ± % ）

1 μ L ≤ 5 % ± 5 %

2 0 μ L ≤ 2 % ± 2 %

≤ 1 % ± 1 %1 0 0 μL

2 0 0 μL ≤ 1 % ± 1 %

PCR 仪 温 控
温 控 ： 0 - 1 0 5 ℃（ ≤ ± 0 . 1 ℃ ）
热 盖 ： 3 0 - 1 1 0 ℃
温 度 均 匀 性 ： ≤ 0 . 3 ℃ @ 5 5 ℃

独 立 温 控 模 块 2 个 ， 0 - 1 0 5 ℃

磁 力 架 模 块 1 个 ， 可 选 固 定 式 或 升 降 式

抓 手 模 块 1 个 ， 可 选 配

振 荡 模 块 / 加 热 振 荡 模 块 可 选 配

紫 外 消 毒 系 统 ≥ 1 0 0 , 0 0 0 μW. s / c m2

扫 码 仪 支 持 条 码 扫 描

指 示 灯 红 、 橙 、 蓝 、 绿 四 色 指 示 灯

急 停 按 钮 为 实 验 人 员 提 供 更 多 实 时 保 护

尺 寸 ( 长 × 宽 × 高 ) 1 1 0 0 × 7 0 4 × 9 1 6 m m

重 量 1 5 5 k g

电 压 及 功 率 AC1 0 0 - 2 4 0 V， 5 0 / 6 0 Hz ， 1 0 0 0 W

环 境 温 度 ： 1 0 ℃ - 4 0 ℃
相 对 湿 度 ： 2 0 % - 8 0 %

工 作 环 境



产品特点

应用方向

临床研究

科研领域

全基因组从头测序或重测序

目标序列重测序

转录组分析

微生物组研究

基因调控研究

无创产前检测（NIPT）

胚胎植入前遗传学诊断/筛查（PGD/PGS）

染色体异常检测

单基因病检测

病原微生物检测
应
用
方
向

基于宏基因组学的测序

目标DNA区域捕获并测序

肠道微生物检测

肿瘤诊断与治疗

20个标准板位，可以支撑48个DNA样本建库流程所需的耗材，无需手动频繁更换耗材。24

通道移液模块可以快速、精准地进行液体处理工作，有效提升实验速度，避免由于时间差

导致的实验误差。

内置适用于不同建库试剂盒的程序，根据需求选择相应程序，通过简单更换工作站台面上

的模块即可运行多种商品化文库制备试剂盒实验流程。针对无需杂交捕获的建库流程，可

以选择升降磁力架配置，增加吸头板位数，提升建库通量；针对DNA建库+杂交捕获的建库

流程，可以选择抓手+振荡模块配置，有效提升杂交捕获效果。

配置灵活

多种模块集成，大大减少手工操作时间，可以更加稳定的进行实验，降低样本制备失误率，

并且支持24小时实验，确保NGS文库制备流程中对高通量和实验重复性、精确度的要求。

准确稳定

内置程序，一键启动，包括建库流程、杂交捕获流程、均一化和pooling流程。支持功能模块

多种组合，安装简易，轻松应对NGS文库制备流程中对不同通量、实验时间和预算的需求。

开放型设计，可根据用户需求定制实验流程，并生成应用程序，更灵活地实现流程自动化。

支持自定义样本数，可以根据样本数选择不同的程序进行实验。

操作简易

集成式全自动化样本制备，减少手工参与，封闭的工作空间，实验前后紫外消毒，全程保持

高效的正压环境，可有效避免病原体和细菌等对实验的影响，保障人员安全，高效产出文

库。

安全可靠

汉赞迪NGS全自动建库一体机是一款专门用于下一代测序（NGS）文

库制备和/或核酸样本靶向富集的全自动化建库系统，提供20个标准

板位，采用空气置换原理进行24通道移液，集成了PCR仪模块、温控模

块、磁力架模块、抓手模块和振荡模块，可以支撑48个DNA样本建库流

程所需的耗材，无需手动频繁更换耗材，能真正实现无人值守的集成

型移液工作站。

NGS建库流程

24通道移液模块

功能模块

PCR仪模块
（PCR反应）

环形磁力架模块
（磁珠纯化，可选
固定式或升降式）

温度控制模块
（支持多种适配器）

温度控制模块
（支持多种适配器）

抓手模块
（转移PCR板或
深孔板，选配）

振荡模块/加热振荡模块（振荡混匀，选配）

DNA 提取

末端修复

添加 A 尾

接头连接

片段大小选择纯化

PCR 体系构建

PCR

PCR 纯化

文库 qPCR
定量体系构建

qPCR

文库浓度
均一化

Pooling

上机测序

DNA 片段化
（酶切法）
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垃圾桶

废液槽
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高板位
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样本板
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台面布局

精准高效

NGS全自动建库一体机




